	建设单位名称
	中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司

	建设单位地址
	马鞍山市含山县林头镇

	评价报告名称
	中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司水泥粉磨系统技改项目

职业病防护设施设计

	项目简介
	中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司现存的水泥粉磨系统共三台球磨机，其中 1#、2#水泥磨是 1992 年建成投产的Φ3×11m 水泥粉磨系统，目前已面临国家政策淘汰的边缘，同时由于年代久远，设备严重老化、维修费用大幅增加，导致生产成本大幅攀升。2017 年 5 月 1#磨因主减速机损坏、磨机主体开裂，已经没有维修价值，被迫停止运转。2#水泥磨虽然仍在运行，但故障频繁，主机设备存在随时出现重大故障停产的可能性。仅 3#磨（Φ3.8×13m）具备长期运转能力基于上述因素，铁鹏公司投资 8000 万元建设“水泥粉磨系统技改项目”，在本部进行装备更新，淘汰落后工艺装备的Φ3×11m 水泥粉磨系统，建设 4#粉磨生产线，形成新的水泥粉磨系统，提高市场适应能力和竞争能力、降低生产成本、提升自动化水平。该项目位于铁鹏公司 3#水泥磨西侧，项目于2019年12月24日已获得含山县发展和改革委员会予以备案（项目代码：2019-340522-30-03-033902）。

本项目将原有的1#、2#（Φ3×11m）水泥磨改造为一条Φ4.2×13m 水泥粉磨生产线（4#），并配套一台 HFCG180-160 型辊压机系统，利用企业原有4500t/d生产线的熟料，生产标号42.5级水泥。建成后本项目每年水泥粉磨生产能力为 100 万吨

	建设单位
职业卫生管理机构
	安全管理部

	评价过程
	我公司依据防护设施设计方案启动评价工作，相继开展了防护设施设计报告编制及内审，并于2022.10.26通过了建设单位组织的专家技术评审。

	评价结论与建议
	评价结论：
依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）规定的要求，本项目行业类别归类于第三大项制造业中（十八）非金属矿物制品业-水泥、石灰和石膏制造”，属于职业病危害程度严重建设项目。

该项目职业病防护设施设计针对存在的职业病危害因素，采用多种职业卫生防护措施，项目建成投产后，作业场所噪声、高温、工频电场物理因素强度预测能符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）标准要求。

通本项目在职业病防护设施设计过程中，严格执行《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律、法规、部门规章、标准和规范。并针对各种职业病危害因素采取了相应的措施，从生产工艺技术及职业病防护措施等方面加以控制，有利于减少和消除生产过程中产生的职业病危害，改善生产车间内生产环境，生产过程中产生的职业病危害因素通过本次设计能控制生产车间空气中中水泥粉尘浓度能符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》标准中的接触限值，作业场所噪声、高温等物理因素符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》标准中的接触限值，工作场所的职业病危害因素可以得到有效地控制。

通过建立健全相关职业卫生管理制度和岗位操作规程，设置职业卫生管理组织和人员，根据相关制度和要求做好职业危害告知、培训、职业健康监护、个体防护用品发放和使用、警示标识的正确设置等工作，建设单位在职业卫生管理措施方面是可行的。

综上所述，本项目采取的职业病防护设施，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等有关标准、规范的要求，从职业病防治角度分析，本项目的职业病防护措施卫生设计是可行、合理的
建议

从本项目的职业病危害因素分析来看，水泥粉尘、噪声、高温是造成操作人员罹患职业病的主要原因，一定程度上是由于管理不善、操作失误等人为因素而酿成的。因此，本企业除进一步抓好职业卫生管理等环节外，尤其要加强操作人员的岗位技术培训及职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促操作人员遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导操作人员正确使用职业病防护设备和正确穿戴个人防护用品，并加强现场劳动者佩戴防尘口罩、防噪耳塞等个体防护用品的监督工作。操作人员上岗前必须进行技术培训和职业卫生培训，持有上岗证才可单独值班，以确保操作人员身体健康。

与劳动者订立劳动合同时，应将工作过程中存在和可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。

做好健康监护工作。应委托有资质的职业健康检查机构开展健康监护。职业健康监护应包括上岗前、在岗期间、离岗时、离岗后医学随访和应急健康检查，并建立职业健康监护档案。通过上岗前体检排除职业禁忌证，在岗期间体检及时发现健康损害并采取措施。

建设单位在下一步工作中应按照国家相关卫生设计标准、规范的要求落实职业病防护设施设计中提出的各项职业病危害防护措施和管理措施，尽可能将各种职业危害因素控制在国家职业接触限值以内。

委托具有相应资质的职业病危害卫生防护工程施工单位对职业病危害防护设施进行施工。

6）项目建成后，建设单位应依据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第90号）、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的相关要求，定期组织演练，并及时修编现有的事故应急救援预案。

7）拟建项目在建成投产试运行30-180天内，还应进行职业病危害控制效果评价，由建设单位组织专家进行竣工验收，建设单位应在职业病防护设施验收前20日将验收方案向管辖该建设项目的卫生行政部门进行书面报告。定期进行作业场所职业病危害因素检测。

综上所述，本设计所采用的职业病危害防护设施是依据国家法律及相关标准、规范等进行设计，技术先进，经济实用，可达到预期控制效果。

	技术审查专家组评审时间
	2022.10.26

	技术审查专家组评审意见
	专家组对该《设计专篇》评审结论为“通过”，设计单位应根据上述修改意见及专家提出的其他建议对《设计专篇》进行修改和完善后，经专家组长审阅签字确认，由建设单位存档备查，并施工中予以落实。


